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Colour & colour temperatures

Optics

Housing & finish

General specifications

Mounting options

Control options

Martina Bracket, Colour Flow & Tunable White spot
10 Watt, 4 kanalen DMX512, kleurwisselend opbouw armatuur.
Individueel programmeerbaar.

Typische applicaties
Alle toepassingen waarbij men bij bepaalde gelegenheden de 
sfeer in ruimtes wil kunnen aanpassen of objecten van kleur 
wilt laten veranderen. 

Efficiënte en veelzijdige optieken
De Martina biedt maar liefst 4 verschillende optieken 
waaronder een spot bundel van slechts 10° en een elliptische 
bundel van 13° x 40°.

Bijzonder goede kleurenmenging
Zelfs bij het gebruik van de spot lens is sprake van een fraaie 
homogene kleurenmenging.

Tunable White versie met configuratie op aanvraag
Licht ontwerpers kunnen zelf aangeven welke LED kleur 
configuratie zij wensen voor specifieke projecten. Minimum 
order groottes of prijs toeslagen kunnen van toepassing zijn.

Eenvoudig en snel te installeren
Voeding en data worden gezamenlijk via een enkele CAT5 
(RJ45) kabel gedistribueerd.

Martina Bracket, Colour Flow & Tunable White spot
10 Watt, 4 channel DMX512, colour changing spot.
Individually programmable.

Typical applications
All applications where one wishes to change the mood in a 
room or change the lighting through colour changes on a 
object. 

Large choice in usable beam angles
The Martina offers no less than 4 different beam angles
including a spot beam of 10° and an elliptical beam angle
of 13° x 40°.

Excellent colour mixing 
A smooth and homogeneous colour mixing is seen,
even with the use of the spot and elliptical lens.

Tunable White version with configuration on request
Lighting designers can give their preferences for the LED 
colour configuration for specific projects.
MOQ or extra costs can be charged.

Easy and fast to install
Power and data through one single CAT5 (RJ45) cabling 
system.
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